


使い勝手の良い、信頼と実績の

クレー ン検査用ウエイトとワイヤロ ー フ•吊り具

近年、各分野で安全に関して新たな基準が設けられておりますが、

建設現場や大型機械・重量物を扱う業界では、毎年多く発生している事故を無くすため、基準が厳しさを増しております。

クレーンに関しては、従来より性能検査や落成検査が義務付けられておりますが、

これらの検査を正確に行うことは安全を守る第一歩です。

私たち株式会社エヌシーエスは、現場の過密なスケジュ ールの中でも円滑に検査が行えるよう、

正確かつコンパクトな形態のウエイトを検査用荷重として提供し、

現場や工場で 「防げる事故を未然に防ぐ」ためのお役にたつことを理念として、「安全」に貢献していきたいと思っております。

また、各ウエイトは非破壊検査の実施等を含めて、安心してこ‘使用いただけるよう管理しております。

ご要望により、全ウエイト・分銅に質量証明書を添付することも可能です。

1 lOt吊りの場合

~250t 
大型吊り具を利用して、 

最大250tまで吊るこ

とが出来ます。

20t吊りの場合

62.5t吊りの場合

~35t 

重ねたウエイトをそのま

ま玉掛けワイヤロープで

最大35tまで吊ること

が出来ます。

~70t 

マスターリングとシャック

ルを利用することにより

最大70tまで吊ること

が出来ます。

1 玉掛けワイヤロ ー プ I 

| 

玉掛けワイヤロープ・吊り具は、当社規格による、検査重量に適合したものを用意いたします。

●ワイヤロープ規格6X37裸A種

種別
寸法 (mm)

直径 長さ | 種別
直径

5t用 016 4100 20t用 028 

10t用 020 5500 25t用 030 

15t用 024 6500 35t用 036 

寸法 (mm)

長さ

7500 

8500 

9500 
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